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ANHANG 2 B 

Beschreibungsbogen E-APU_02 hinsichtlich der Typgenehmigung für eine 
elektrische/elektronische Unterbaugruppe in Bezug auf die elektromagnetische 
Verträglichkeit (72/245/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2009/19/EG 
vom 12.03.2009. 
 

0 Allgemeine Angaben 

0.1 Fabrikmarke: 

WABCO 

0.2 Typ: 

Elektronisch geregelte Luftaufbereitungseinheit, E-APU 

932 510 00X 0 (mit X = 0...9) und 932 510 050 0 

0.3 Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Bauteil / an der STE vorhanden: 

  
Die Identifikation des Typs erfolgt mit der Produktnummer: 

932 510 00X 0 (mit X = 0...9) oder 932 510 050 0 

0.3.1 Anbringungsstelle dieser Merkmale: 

 
Die Produktnummer wird mit in das Typenschild eingestanzt bzw. aufgedruckt. 
Das Typenschild mit Produktnummer wird als Blech- oder Klebeschild auf dem 
Gehäusedeckel angebracht.  

 

0.5 Name und Anschrift des Herstellers: 

  
WABCO GmbH 

 Am Lindener Hafen 21 
 30453 Hannover 
 
 

0.7 Bei Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten, Lage und 
Anbringungsart des Genehmigungszeichens: 

Das Genehmigungszeichen wird wahlweise 

• als metallisiertes Klebeschild (Typenschild) auf das Elektronikgehäuse geklebt. 
• innerhalb des Typenschildes per Laser in das Elektronikgehäuse graviert. 
• mit in die Stanz- bzw. Spritzgussform aufgenommen und erscheint so direkt als 

Erhebung auf dem Gehäuse 
.  
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0.8 Anschrift der Fertigungsstätten:  

 
1) WABCO GmbH, 
 Werk Hannover 
 Am Lindener Hafen 21 
 30453 Hannover 
 Deutschland  
  
2) WABCO Polska Sp.zo.o. 
 Ul. Ostrowskiego 34 
 53-238 Wroclaw 
 Polen  
 

  

1 Diese EUB wird als STE genehmigt    

 

2 Mögliche Beschränkungen für die Benutzung und Bedingungen für die 

Anbringung: 

Keine Beschränkungen bezüglich EMV für den bestimmungsmäßigen Gebrauch.  
 
Der Einbauort der EUB wird jeweils fahrzeugspezifisch festgelegt, wobei die 
mechanischen Installationshinweise der Komponenten zu beachten sind 

 

3 Nennspannung des elektrischen Systems: 24 V neg. Masse 

 
 

4 Änderungen: 

• Aufgrund einer Bauteilabkündigung wird das CPU stepping von  
ST10F272, TQFP, AEA-Step (WABCO - Nr. 894.513.144.4) auf  
ST10F272, TQFP, BAG-Step (WABCO - Nr. 894.513.229.4)  
geändert. (aus Änderungsanzeige vom 08.01.2008) 

 
• Aufgrund einer Bauteilabkündigung wird das Bauteil IRLR110 durch BUK98180-

100 ersetzt. Die Umstellung erfolgt ohne weitere Änderungen der 
Leiterplatte/Hardware und der Software lediglich durch eine geänderte 
Bestückung.  
T301 (IRLR110)  =>  T303 (BUK98180-100)  
T308 (IRLR110)  =>  T302 (BUK98180-100) 

 
• Anpassung auf Richtlinienstand RL 2009/19/EG 

 
 
 

  

  




